Dobor ogranicznikow przepieé

W celu poprawnego doboru ogranicznikéw do instalacji fotowoltaicznej w pierwszej kolejnosci nalezy okresli¢ warto$¢ maksy-
malnego napiecia trwatej pracy (Uc) catego uktadu szeregowo potgczonych paneli fotowoltaicznych.

Wartos¢ tq okreslimy postugujac sie zaleznoscig Ue =1,2x nx Uoc stg gdzie 1,2 jest korektg ze wzgledu na ujemny wspétczynnik
temperaturowy charakterystyki napieciowej paneli fotowoltaicznych, n okresla ilos¢ paneli w uktadzie potgczonych szeregowo,
Uoc stc to na napiecie na zaciskach nieobcigzonego modutu, ktére podawane jest przez producenta w danych technicznych paneli.
Kolejnym etapem doboru ogranicznikow przepiec jest okreslenie iloSci, typu ogranicznikéw i miejsca ich instalacji w zaleznosci
od rodzaju zastosowanej zewnetrznej instalacji odgromowej, lub jej braku.

Panel fotowoltaiczny Przeksztattnik ~ Rozdzielnica licznikowa
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Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznych

MIEJSCE INSTALAC)I UWAGI TYP 0GRANICZNIKA Dobor ogranicznikow
L1 <10m BY1-C/ dla instalacji
PKT. 1 :
11> 10m BYLC/ bez zewngtrznej _
: ochrony odgromowej
L1<10m nie wymagany
PKT. 2
L1>10m BY1-C/
L2 <10m BY1-C/ FW
PKT. 3
L2>10m BY1-B+C/ FW
L2 <10m nie wymagany
PKT. 4
L2 >10m BY1-B+C/ FW
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L1<10m BY1-B+C/ dla_ "TStaIacJ'
PKT.1 z nieizolowanym
L1>10m BY1-B+C/ .
systemem zewnetrznej
L1<10m nie wymagany .
PKT. 2 ochrony odgromowej
L1>10m BY1-C/
L2 <10m BY1-C/ FW
PKT. 3
L2>10m BY1-B+C/ FW
L2 <10m nie wymagany
PKT. 4
L2 >10m BY1-B+C/ FW
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dla instalacji
L1<10m BY1-B+C/ .
PKT.1 zizolowanym
L1>10m BY1-B+C/ .
systemem zewnetrznej
L1<10m nie wymagany H
BKT2 ochrony odgromowej
L1>10m BY1-C/
L2 <10m BY1-C/ FW
PKT. 3
L2>10m BY1-C/ FW
L2<10m nie wymagany
PKT. 4
L2 >10m BY1-C/ FW
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